
Источники света:

ПРА: 

Конструкция:  

Окраска:

Подключение:

Газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) 

лампа мощностью  от  70  до  150 

Вт c цоколем RX7S.

Комплектуется 

пускорегулирующим  устройством

(индуктивный  балласт).

Корпус - алюминиевый сплав; 

Рефлектор из анодированного  

алюминия. Защитное  стекло 

- закаленное  термо-   и   

ударопрочное, толщина - 4 мм.

Степень  защиты IP 65.

Цвета  корпуса       -            

черный (дополнительный код - B),

белый (дополнительный код - W),  

или  серый  металлик  RAL 9006 

(дополнительный код - M).

Максимальное сечение присоеди-

няемых проводников 4 мм2. 

Класс защиты от поражения

электрическим током - 1.

Аксессуары  для  светильника:

     (заказываются отдельно)

Защитная

металлическая

решетка

(код ST-M)

Решетка-

бленда

(код ST-B)

Настенный 

кронштейн

(код ST-K)

Настенный 

поворотный

кронштейн

(код ST-KR) П
Р
О
Ж
ЕК
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Outdoor spotlights Прожекторы

www.sarosco.com

СТАЙЛ  СМ / АС / СИ
Код изделия Мощность Источник света Вес, кг

STsm -70M(N) 1x70 Вт ДРИ (ДНаТ) 4,6

STsm -150M(N) 1x150 Вт ДРИ (ДНаТ) 5,5

STas -70M(N) 1x70 Вт ДРИ (ДНаТ) 4,6

STas -150M(N) 1x150 Вт ДРИ (ДНаТ) 5,5

STc -70M(N) 1x70 Вт ДРИ (ДНаТ) 4,6

STc-150M(N) 1x150 Вт ДРИ (ДНаТ) 5,5

Code Power, W Light source Weight, kg

Код  для  заказа  светильника  состоит  из  кода  изделия  и  кода  цвета  корпуса,  например :  STsm -150M - M

162 163


