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Модель Geniled  GL-18SMD5630 12V 
Артикул   04020 
Размеры линейки  550x10x1,5 мм 
Технические характеристики 
Входное  напряжение 12 В 
Потребляемая мощность 10 Вт 
Световой поток линейки 1200  лм 
Цветовая температура 4500-5000 K 
Угол рассеивания 120° 
Индекс цветопередачи >80 Ra 
Рабочая температура от -40° до 40°С 
Срок службы  50 000 час. 
Возможность резки Кратно 3 светодиодам 
Материалы и компоненты  
Тип светодиода SMD 5630 
Материал основания   Алюминий  
Прочие характеристики  
Совместим с драйвером  Geniled  12VXXWMXX 
Замена люминесцентной лампы   18 Вт 
Масса линейки   28 г 
Гарантия 3 года  

Светодиодная линейка Geniled GL-18SMD5630 12V  позволяет с минимальными вложениями перейти 
на светодиодное освещение. Светодиодные линейки отлично подходят для модернизации растровых и 
накладных светильников с люминесцентными лампами, а расположенные на алюминиевой пластине 
клеевое покрытие и отверстия позволяют легко и надежно закрепить линейки к корпусу светильника. 
Помимо модернизации светильников светодиодные линейки Geniled GL-18SMD5630 12V  применяются 
для интерьерной подсветки, для подсветки витрин и торгового оборудования. 

 

Существенные преимущества светодиодной  линейки GL-18SMD5630 12V: 
 

 Простой монтаж; 
 Высокий световой поток; 
 Длительный срок эксплуатации; 
 Термопроводящий скотч 3М с повышенной адгезией; 
 Долгий срок службы (более 50 000  часов); 
 Гарантийный срок 3 года. 
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